LIVIX Goasics

Single-Serve Coffee Maker

Read before use
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IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed toreduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons,
including the following:

Read all instructions.

This appliance is not intended for use by persons (including children)
With reduced physical, sensory, or mental capabilties, or lack of
experience and knowledge, unless they are closely supervised and
instructed concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.

coffee maker must be operated on a flat surface away from the edge of
counter to prevent accidental tipping, make sure that your outlet voltage
corresponds to the voltage stated on the rating label of the coffee maker.
To protect against fire, electric shock and injury to persons do not
immerse cord, plug, or the coffee maker in water or other liquid.

5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near

8.
9.

children, children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.

Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cooling
before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the
appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return
appliance to an authorized service facility for examination, repair or
adjustment.

Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs only.

Do not use outdoors.

10. Do not use appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Other Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only. WARNING!
Electrical Shock Hazard: This appliance has a polarized plug (one blade is
wider than the other). To reduce the risk of electric shock, the plug can fit
into a polarized socket only one way. If the plug does not fit fully in the outlet,
reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not
modify the plug in any way.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the
hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer

11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated
oven.

12. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet.
To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall
outlet.

13. Do not let the coffee maker operate without water.

14. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles. Be
careful not to get burned by the steam.

15. The use of accessory not recommended by the appliance manufacturer
may result in fire, electric shock or injury to persons.

16. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.

17. Use capsules intended for this appliance. If the capsule does not fit, do
not force the capsule into the appliance.

18. WARNING! To reduce the risk of fire or electrical shock, do not remove
bottom cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done
by authorized service personnel only.

19. WARNING! To avoid the risk of injury, do not open the brew chamber
during the brew process.

20. CAUTION! Cut Hazard: Removable single-serve pack holder contains a
sharp needle, use caution when handling.

21. CAUTION! Cut Hazard: Piercing needle is sharp ,use caution when
cleaning.

cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical
rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of
the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it
will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by
children or accidentally tripped over.

To avoid an electrical circuit overload, do not use another high-wattage
appliance on the same circuit with this appliance.



BEFORE FIRST USE: Wash all removable parts in hot, soapy water.
Rinse and dry. Brew one cycle with water and discard water.

Parts and Features

Lid Tab

Piercing Needle

Lid

Water Gauge

Single-Serve Pack

Water Tank

Funnel Handle

Funnel

Main Body

Brew Basket Lid

Button

Brew Basket

Front Body

Drip Tray Cover

Drip Tray




How to Brew a Single-Serve Pack

WARNING! Burn Hazard:

If overflow occurs, unplug and allow coffee maker to cool. To

avoid hot coffee overflowing:

- Fully insert cup or travel mug on drip tray.

- Do not lift lid during the brewing process.

- If there is a power outage during the process of brewing
coffee, please unplug the power supply to prevent the
machine from automatically working after the power is
restored.

- Once the coffee maker starts up, pressing the start button
again does not turn off the coffee maker. You must wait until
the brewing cycle is completed before automatically
stopping. In case of special circumstances, please unplug
the unit. If you want to continue brewing, plug the power
again.

CAUTION! Cut Hazard:

removable single-serve pack holder has a sharp needle,

Piercing needle on underside of lid also is sharp ,use caution

when handling.

Notes:

- The temperature of the freshly brewed coffee is very high.
Be careful when taking coffee to avoid being scalded by the
hot coffee.

- During the process of coffee-making, you can't take out the
coffee cup and drink coffee. This coffee maker doesn't have
a leak-preventing function. To avoid scald, you must wait
until the nozzle no longer flows out of the coffee before
taking out the coffee cup and drinking coffee.

- Before to closing the top lid when brewing coffee, please pay
attention to whether the liquid level in the tank is still
decreasing, and then close the top lid until the liquid level
stops lowering to avoid insufficient coffee.

- Only brew with cold water, do not reheat coffee in the
machine, do not use milk or dairy products in reservoir.

- If the lid is not closed, the coffee maker is not working.

—_

. Plug into outlet.

2. Lift the top lid. Insert the funnel and single-serve pack into

the groove of the coffee maker and ensure that they are in
place.

. Place a coffee capsule of your choice in the single-serve

pack and gently press it into place, taking care that the
capsule punch pierces the capsule shell.

. Add water to the water tank. The water tank has an easily

visible, stepped water gauge (Maximum 300z). do not
exceed the MAX fill line.

. Press the lid down firmly. Ensure the lid is locked firmly into

position.

. Place a coffee cup (with a capacity of not less than 10 Oz)

on the drip tray. Care should be taken to align the center of
the cup with the nozzle as much as possible to prevent
coffee from flowing out of the cup. If a short mug of coffee
is used, to prevent the coffee spilling out of the cup, the
drip tray and drip tray cover can be installed to the upper
slots.

. Press the “Start” button to begin the brew cycle. The

indicator will light up as the coffee maker start working.

. At the end of the cycle, the coffee maker and all indicator

lights will automatically turn OFF. The coffee maker will
automatically stop working. When the nozzle no longer
flows out of the coffee, the coffee cup can be taken out.

. To continue brewing coffee with coffee capsules, open the

top lid. After the temperature of the brewed coffee capsule
is lowered, take it out and repeat steps 3, 4, 5, 7 and 8
above to complete the coffee brewing. Each time you add
water, you can brew three capsules. Each cup of coffee
needs 100z of water (Note: When continuously brewing
coffee, in order to avoid damage to the temperature control
switch and affect the product life, you need to wait for two
minutes for the temperature control switch to properly cool
down after changing the capsule, and then press the start
switch to continue brewing.)




How to Brew Single-Serve Ground Coffee

WARNING! Burn Hazard:

If overflow occurs, unplug and allow coffee maker to cool. To

avoid hot coffee overflowing:

-Fully insert cup or travel mug on drip tray.

-Do not lift lid during the brewing process.

-If there is a power outage during the process of brewing
coffee, please unplug the power supply to prevent the
machine from automatically working after the power is
restored.

-Once the coffee maker starts up, pressing the start button
again does not turn off the coffee maker. You must wait until
the brewing cycle is completed before automatically
stopping. In case of special circumstances, please unplug
the unit. If you want to continue brewing, plug the power
again.

CAUTION! Cut Hazard:

removable single-serve pack holder has a sharp needle,

Piercing needle on underside of lid also is sharp ,use caution

when handling.

Notes:

- The temperature of the freshly brewed coffee is very high.
Be careful when taking coffee to avoid being scalded by the
hot coffee.

- During the process of coffee-making, you can't take out the
coffee cup and drink coffee. This coffee maker doesn't have
a leak-preventing function. To avoid scald, you must wait
until the nozzle no longer flows out of the coffee before
taking out the coffee cup and drinking coffee.

- Before to closing the top lid when brewing coffee, please pay
attention to whether the liquid level in the tank is still
decreasing, and then close the top lid until the liquid level
stops lowering to avoid insufficient coffee.

- Only brew with cold water, do not reheat coffee in the
machine, do not use milk or dairy products in reservoir.

- If the lid is not closed, the coffee maker is not working.

1.

Plug into outlet.

2. Lift the top lid. Insert the funnel into the groove of the

coffee maker and ensure that it is in place.

. Open the brew basket lid and add ground coffee to the

brew basket. It is recommended to use one 2 tbsp. of
ground coffee for a cup of coffee. You can also adjust the
amount according to your own taste. Do not exceed the
MAX fill line. After filling the ground coffee, close the lid of
the brew basket and put it in the funnel.

. Add water to the water tank. The water tank has an easily

visible, stepped water gauge (Maximum 300z). do not
exceed the MAX fill line.

. Press the lid down firmly. Ensure the lid is locked firmly into

position.

. Place a coffee cup (with a capacity of not less than 10 Oz)

on the drip tray. Care should be taken to align the center of
the cup with the nozzle as much as possible to prevent
coffee from flowing out of the cup. If a short mug of coffee
is used, to prevent the coffee spilling out of the cup, the
drip tray and drip tray cover can be installed to the upper
slots.

Press the “Start” button to begin the brew cycle. The
indicator will light up as the coffee maker start working.

. At the end of the cycle, the coffee maker and all indicator

lights will automatically turn OFF. The coffee maker will
automatically stop working. When the nozzle no longer
flows out of the coffee, the coffee cup can be taken out.

. To continue brewing coffee with coffee capsules, open the

top lid. After the temperature of the brewed coffee capsule
is lowered, take it out and repeat steps 3, 4, 5, 7 and 8
above to complete the coffee brewing. Each time you add
water, you can brew three capsules. Each cup of coffee
needs 100z of water (ground coffee will absorb a certain
amount of water, and the actual coffee may be less).




Care and Cleaning

WARNING! Shock Hazard:

- Always make sure Coffee Maker is unplugged and cool before removing
and cleaning

- Do not immerse cord, plug, or the coffee maker in water or other liquid.

CAUTION! Cut Hazard:

- Removable single-serve pack holder has a sharp needle, Piercing needle
on underside of lid also is sharp, use caution when handling.

- Do not try to clean the inside of the tank as this will leave remains and
may clog your coffee maker.

General Cleaning

1. Remove the used capsule from the single-serve pack and discard.
Rinse the single-serve pack in warm water before each use.

2. When using the reusable ground coffee brew basket, discard the used
coffee. Wash brew basket in warm, soapy water, to remove all coffee
grinds. Rinse well.

3. Rinse drip tray and cover and replace in the coffee maker base to avoid
odor from the remaining coffee.

4. Hand wash all removable parts in hot, soapy water. Rinse and dry or
wash in TOP RACK only of dishwasher. DO NOT use the “SANI”
setting when washing in the dishwasher. “SANI” cycle temperatures
could damage your product.

5. Wipe outside of coffee maker with a soft damp cloth.

6. Reinstall all accessories for your next use.

Routine Cleaning

All coffee makers should be cleaned at least once a month (once a week

for areas with hard water)

1. Fill the water tank with water and detergent to the maximum mark (the
ratio of water and detergent is 4:1, and the specific ratio is based on the
detergent's instruction manual). Please use “Household coffee machine
scale remover”. If no scale remover is available, citric acid can be used
instead (water and citric acid ratio 100:3)

2. Place a coffee cup on the drip tray. Care should be taken to align the
center of the cup with the nozzle as much as possible.

3. Turn on the power and press the "Start" button to start the coffe maker.
After a while, water will drip into the cup. At this point, unplug the power

plug and stop the coffee maker.

4. Allow the detergent to stay in the tank for at least 30 minutes.

5. Reconnect the power and start the coffee maker so that the water in the
heating chamber flows completely. Open the top lid and let the
detergent or citric acid in the tank flow into the heating chamber.
Repeat steps 3-5 twice until all the water in the tank flows out.

6. Use water (filter without ground coffee or coffee capsule) to allow the
coffee maker to work 3 cycles, Unplug.

Water gauge Cleaning

- The water gauge in the water tank is provided with a filter. If the water
tank has coffee grounds or other remains, the filter will be blocked. Do
not pull out the water gauge directly to prevent the remains falling into
the heating chamber during the process of pulling out the water gauge.
The correct approach is: pour cold water into the water tank, then pour
it out, repeat it several times, remove the removable coffee grounds or
remains, and then remove the water gauge to rinse it. Finally, put the
water gauge back to the original position.
If you find that the coffee machine does not
work properly or the water volume
becomes smaller, it may be that the hot
water outlet on the water gauge is blocked
by debris. You can remove the water
gauge, rinse the hot water outlet located in
the center of the lower part of the water
gauge with cold water. Install the water
gauge back to its original position after
cleaning. During the process of cleaning,
the hot water outlet must not be expanded
by using a tool, otherwise the coffee
capsule may burst during the brewing
process.

NOT BE EXPANDED
THE HOLE




Troubleshooting

1. Coffee maker will not brew/coffee not dispensing.

- May be the hot water outlet on the water gauge is blocked by debris.
Clean the water gauge following the directions in the Care and Cleaning
section.

The piercing needle may be clogged. Clean piercing needle in the lid of
the coffee maker.

Mineral deposits have formed. Clean coffee maker following the
directions in the Care and Cleaning section.

The lower chamber add too little water. Need 6 0z.(177ml) or more.
Before to closing the top lid when brewing coffee, please pay attention to
whether the liquid level in the tank is still decreasing, and then close the
top lid until the liquid level stops lowering.

. Coffee tastes bad.
Too little ground coffee was added. Need 10g or more. -poor coffee
quality and freshness.
poor water quality(use filtered or bottled water).

. Water on counter under unit.
Overfilled water reservoir. Do not add more than 30 ounces (900ml) of
water. Some mugs/cups do not pour cleanly and can dribble water down
the side of the cup and onto the counter.

. Coffee overflows from brew basket.
Use removable brew basket with lid for ground coffee. -Use a lesser
amount of ground coffee. 3 tablespoons is the maximum amount of
grounds to brew.
When using whole bean coffee, a standard automatic drip coffee grind
will yield best result. Be careful not to overgrind, since very finely ground
coffee can cause overflow.
Seal ring around the needle in the lid is missing. Carefully place seal ring
around needle and push until place.

5. Coffee single-serve pack bursts.

There is variability in the single-serve pack manufacturing process

which causes some types of single-serve pack to be weaker at the
seams so the foil seal fails. Try a different brand.

6. Water remaining in reservoir.

- May be the hot water outlet on the water gauge is blocked by debris.
Clean the water gauge following the directions in the Care and Cleaning
section.

Add too much water. Do not add more than 30 ounces(900ml) of water.

7. After plugging in, the coffee maker enters the working state by
default when it is not turned on.

- This can be the start button has been activated before plugging in. If this
happens, no action is required and the coffee maker will automatically
stop working after a period of work. If you want to force it to stop
working, unplug the power.



Limited Warranty

This warranty applies to products purchased in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or
condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this
period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible
for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is
no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from
accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as
proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to
any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the
amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is
disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty
gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on
implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.



LIVIleasics

Single Serve Cafetiere

Lire avant utilisation
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GARANTIES IMPORTANTES

Lors de I'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours étre respectées afin de réduire les risques d'incendie,
d'électrocution et/ ou de blessure, y compris:

Lisez toutes les instructions.

Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes (y compris
des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf s'ils sont
étroitement surveillés et instruits par une personne responsable de leur
utilisation. sécurité.

La cafetiére doit étre utilisée sur une surface plane a I'écart du bord du
comptoir pour éviter tout basculement accidentel. Assurez-vous que la
tension de sortie correspond a la tension indiquée sur I'étiquette de la
cafetiere.

Pour protéger contre le feu, les chocs électriques et les blessures,
n'immergez pas le cordon, la fiche ou la cafetiére dans I'eau ou tout autre
liquide.

Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou
prés d'enfants, les enfants doivent étre surveillés pour s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil.

Débranchez la prise de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la
nettoyer. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des piéces et avant
de nettoyer I'appareil.

N'utilisez aucun appareil avec un cordon ou une prise endommagés ou
aprés un mauvais fonctionnement de I'appareil ou s'il a été endommagé de
quelque maniére que ce soit. Retourner I'appareil a un centre de service
autorisé pour I'examiner, le réparer ou le régler.

Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons
uniquement. 9. Ne pas utiliser a I'extérieur.

10. N'utilisez pas l'appareil a d'autres fins que celles prévues.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Autres renseignements relatifs a la sécurité du consommateur
Cet appareil est destiné a un usage domestique uniquement.
AVERTISSEMENT! Risque d’électrocution: Cet appareil électroménager
possede une fiche polarisée (une broche large) qui réduit le risque
d’électrocution. Cette fiche n’entre que dans un seul sens dans une prise
polarisée. Ne contrecarrez pas I'objectif sécuritaire de cette fiche en la
modifiant de quelque maniére que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Si
Vous ne pouvez pas insérer complétement la fiche dans la prise, inversez la
fiche. Si elle refuse toujours de s’insérer, faire remplacer la prise par un
électricien.

La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de

11. Ne pas placer sur ou a proximité d'un braleur & gaz ou électrique chaud,
ou dans un four chauffé.

12. Branchez toujours la fiche sur I'appareil, puis branchez le cordon dans la
prise murale. Pour déconnecter, éteignez tout contrdle, puis retirez la fiche
de la prise murale.

13. Ne laissez pas la cafetiére fonctionner sans eau.

14. L'ébouillantage peut se produire si le couvercle est retiré pendant les
cycles d'infusion. Veillez a ne pas étre bralé par la vapeur.

15. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de I'appareil
peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.

16. Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord de la table ou du
comptoir, ou touchez une surface chaude.

17. Utilisez des capsules destinées a cet appareil. Si la capsule ne rentre pas,
ne forcez pas la capsule dans l'appareil.

18. AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne
retirez pas le couvercle inférieur. Aucune piéce réparable par I'utilisateur a
l'intérieur. La réparation doit étre effectuée uniquement par du personnel
de service autorisé.

19. ATTENTION! Pour éviter tout risque de blessure, n‘ouvrez pas la chambre
d'infusion pendant le processus d'infusion.

10. ATTENTION! Risque de coupure: Le porte-paquet amovible a usage
unique contient une aiguille pointue, soyez prudent lors de la manipulation.

21. ATTENTION! Risque de coupure: L'aiguille perforante est tranchante,
soyez prudent lors du nettoyage.

réduire les risques d’enchevétrement ou de faux pas causés par un fil trop
long. L'utilisation d’une rallonge approuvée est permise si le cordon est trop
court. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent étre équivalentes
ou supérieuresaux caractéristiques de I'appareil. Prendre toutes les
précautions nécessaires pour installer la rallonge de maniére a ne pas la faire
courir sur le comptoir ou sur une table pour éviter qu’un enfant ne tire sur le
cordon ou trébuche accidentellement.

Afin d’éviter une surcharge électrique, évitez d’utiliser un autre appareil a
haute puissance sur le méme circuit que la cafetiere.



AVANT LA PREMIERE UTILISATION: Laver toutes les parties
amovibles dans de I'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher. Préparer un

cycle avec de l'eau et jeter I'eau.

[N

Pieces et Caractéristiques

Onglet du couvercle

Perforateur

Couvercle

Jauge d'eau

Support de dosette

1 tasse

Réservoir d'eau

©)
]

Corps principal
Bouton

Poignée d'entonnoir
Entonnoir
Couvercle de

panier a biéres
Panier-filtre pour
café finement moulu

tion
Bration

ecupera
ecupera

Corps avant
Couvercle du bac
der

Bac de r



Comment infuser la dosette 1 tasse

ATTENTION ! Risque de briilure:

Si le débordement se produit, débranchez et laissez la cafetiere

refroidir.

Pour éviter le débordement de café chaud:

- Insérez entiérement la tasse ou la tasse de voyage sur le
plateau d'égouttage.

- Ne soulevez pas le couvercle pendant le processus d'infusion.

- En cas de panne de courant pendant le processus de
préparation du café, veuillez débrancher I'alimentation
électrique pour éviter que la machine ne fonctionne
automatiquement une fois I'alimentation rétablie.

- Une fois la cafetiére démarrée, appuyez a nouveau sur le
bouton de démarrage pour éteindre la cafetiére. Vous devez
attendre que le cycle d'infusion soit terminé avant de vous
arréter automatiquement. En cas de circonstances
particulieres, veuillez débrancher I'appareil. Si vous voulez
continuer a infuser, rebranchez I'alimentation.

MISE EN GARDE! Couper le danger:

Le porte-sac amovible a usage unique comporte une aiguille

pointue. L'aiguille perforante sur le dessous du couvercle est

également tranchante, soyez prudent lors de la manipulation.

Remarques:

. La température du café fraichement infusé est tres élevée.
Soyez prudent lorsque vous prenez un café pour éviter d'étre
ébouillanté par le café chaud.

- Pendant le processus de préparation du café, vous ne pouvez
pas sortir la tasse de café et boire du café. Cette cafetiére n'a
pas de fonction de prévention des fuites. Pour éviter les
brllures, vous devez attendre que la buse ne sorte plus du
café avant de sortir la tasse de café et de boire du café.

- Avant de fermer le couvercle supérieur lors de la préparation
du café, veuillez vérifier si le niveau de liquide dans le
réservoir diminue encore, puis fermez le couvercle supérieur
jusqu'a ce que le niveau de liquide cesse de baisser pour
éviter le manque de café.

- Préparez seulement de I'eau froide, ne réchauffez pas le café
dans la machine, n'utilisez pas de lait ou de produits laitiers
dans le réservoir.

- Sile couvercle n'est pas fermé, la cafetiere ne fonctionne pas.

N —

. Branchez dans la prise.

. Soulevez le couvercle supérieur. Insérez I'entonnoir et le
sachet individuel dans la rainure de la cafetiére et
assurez-vous qu'ils sont en place.

. Placez une capsule de café de votre choix dans le sachet a
portion individuelle et pressez-la délicatement en prenant
soin que le poingon de capsule perce la coquille de la
capsule.

. Ajoutez de I'eau dans le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau a
une jauge d'eau étagée facilement visible (300z maximum).
Ne dépassez pas la ligne de remplissage MAX.

. Appuyez fermement sur le couvercle. Assurez-vous que le
couvercle est bien verrouillé en position.

. Placez une tasse a café (d'une capacité d'au moins 10 o0z)
sur le bac d'égouttage. Il faut veiller & aligner le centre de la
tasse avec la buse autant que possible pour empécher le
café de s'écouler hors de la tasse. Si vous utilisez une petite
tasse de café, pour éviter que le café ne s'écoule de la
tasse, le bac d'égouttement et le couvercle du bac
d'égouttement peuvent étre installés dans les fentes
supérieures.

. Appuyez sur le bouton "Démarrer" pour commencer le cycle
d'infusion. L'indicateur s'allume lorsque la cafetiere
commence & fonctionner.

. Ala fin du cycle, la cafetiere et tous les voyants s'éteignent
automatiquement. La cafetiére s'arréte automatiquement de
fonctionner. Lorsque la buse ne sort plus du café, la tasse a
café peut étre retirée.

. Pour continuer a distribuer du café avec des capsules de
café, ouvrez le couvercle supérieur. Aprés avoir abaissé la
température de la capsule de café infusée, retirez-la et
répétez les étapes 3, 4, 5, 7 et 8 ci-dessus pour terminer
l'infusion de café. Chaque fois que vous ajoutez de I'eau,
vous pouvez préparer trois capsules. Chaque tasse de café
a besoin de 10 oz d'eau (Remarque: Lors de l'infusion
continue du café, afin d'éviter d'endommager le
commutateur de température et d'affecter la durée de vie du
produit, attendez deux minutes que l'interrupteur de contréle
de température refroidisse correctement aprés avoir changé
la capsule, puis appuyez sur l'interrupteur continuer a
infuser.)




Comment infuser du café moulu

ATTENTION! Risque de brilure:

Si le débordement se produit, débranchez et laissez la cafetiere

refroidir.

Pour éviter le débordement de café chaud:

- Insérez entiérement la tasse ou la tasse de voyage sur le
plateau d'égouttage.

- Ne soulevez pas le couvercle pendant le processus d'infusion.

- En cas de panne de courant pendant le processus de
préparation du café, veuillez débrancher I'alimentation
électrique pour éviter que la machine ne fonctionne
automatiquement une fois I'alimentation rétablie.

- Une fois la cafetiére démarrée, appuyez a nouveau sur le
bouton de démarrage pour éteindre la cafetiére. Vous devez
attendre que le cycle d'infusion soit terminé avant de vous
arréter automatiquement. En cas de circonstances
particulieres, veuillez débrancher I'appareil. Si vous voulez
continuer a infuser, rebranchez I'alimentation.

MISE EN GARDE ! Couper le danger:

Le porte-sac amovible a usage unique comporte une aiguille

pointue. L'aiguille perforante sur le dessous du couvercle est

également tranchante, soyez prudent lors de la manipulation.

Remarques:

- La température du café fraichement infusé est tres élevée.
Soyez prudent lorsque vous prenez un café pour éviter d'étre
ébouillanté par le café chaud.

- Pendant le processus de préparation du café, vous ne pouvez
pas sortir la tasse de café et boire du café. Cette cafetiére n'a
pas de fonction de prévention des fuites. Pour éviter les
brllures, vous devez attendre que la buse ne sorte plus du
café avant de sortir la tasse de café et de boire du café.

- Avant de fermer le couvercle supérieur lors de la préparation
du café, veuillez vérifier si le niveau de liquide dans le
réservoir diminue encore, puis fermez le couvercle supérieur
jusqu'a ce que le niveau de liquide cesse de baisser pour
éviter le manque de café.

- Préparez seulement de I'eau froide, ne réchauffez pas le café
dans la machine, n'utilisez pas de lait ou de produits laitiers
dans le réservoir.

- Si le couvercle n'est pas fermé, la cafetiére ne fonctionne pas.

. Branchez dans la prise.
. Soulevez le couvercle supérieur. Insérez I'entonnoir et le

sachet individuel dans la rainure de la cafetiére et
assurez-vous qu'ils sont en place.

. Ouvrez le couvercle du panier d'infusion et ajoutez du café

moulu au panier d'infusion. Il est recommandé d'utiliser un 2
c. de café moulu pour une tasse de café. Vous pouvez
également ajuster la quantité selon votre propre goat. Ne
dépassez pas la ligne de remplissage MAX. Aprés avoir
rempli le café moulu, fermez le couvercle du panier
d'infusion et placez-le dans I'entonnoir.

. Ajoutez de I'eau dans le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau a

une jauge d'eau étagée facilement visible (300z maximum).
Ne dépassez pas la ligne de remplissage MAX.

. Appuyez fermement sur le couvercle. Assurez-vous que le

couvercle est bien verrouillé en position.

. Placez une tasse a café (d'une capacité d'au moins 10 oz)

sur le bac d'égouttage. Il faut veiller & aligner le centre de la
tasse avec la buse autant que possible pour empécher le
café de s'écouler hors de la tasse. Si vous utilisez une petite
tasse de café, pour éviter que le café ne s'écoule de la
tasse, le bac d'égouttement et le couvercle du bac
d'égouttement peuvent étre installés dans les fentes
supérieures.

. Appuyez sur le bouton "Démarrer" pour commencer le cycle

d'infusion. L'indicateur s'allume lorsque la cafetiere
commence & fonctionner.

. A la fin du cycle, la cafetiere et tous les voyants s'éteignent

automatiquement. La cafetiére s'arréte automatiquement de
fonctionner. Lorsque la buse ne sort plus du café, la tasse a
café peut étre retirée.

. Pour continuer a préparer du café moulu, ouvrez le

couvercle supérieur. Répétez les étapes 3,4, 5,7 et 8
ci-dessus pour terminer l'infusion du café. Chaque tasse de
café a besoin de 10 onces d'eau (le café moulu absorbera
une certaine quantité d'eau, et le café réel peut étre moins).




ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ATTENTION! Risque de choc:

- Assurez-vous toujours que la cafetiére est débranchée et refroidie avant de
la retirer et de la nettoyer

- N'immergez pas le cordon, la fiche ou la cafetiére dans I'eau ou tout autre
liquide.

MISE EN GARDE! Couper le danger:

- Removable single-serve pack holder has a sharp needle, Piercing needle

on underside of lid also is sharp, use caution when handling.

- Do not try to clean the inside of the tank as this will leave remains and may

clog your coffee maker.

Nettoyage général

. Retirez la capsule utilisée du paquet individuel et jetez-la. Rincez
I'emballage individuel dans de I'eau chaude avant chaque utilisation.

2. Lorsque vous utilisez le panier d'infusion de café moulu réutilisable, jetez
le café usagé. Lavez le panier d'infusion dans de I'eau tiéde et
savonneuse pour retirer tous les grains de café. Bien rincer.

3. Rincez le plateau d'égouttement et le couvercle et replacez-le dans la
base de la cafetiére pour éviter I'odeur du reste du café.

4. Laver a la main toutes les parties amovibles dans de I'eau chaude
savonneuse. Rincez et séchez ou lavez dans le SUPPORT SUPERIEUR
seulement du lave-vaisselle. N'utilisez PAS le réglage "SANI" lors du
lavage au lave-vaisselle. Les températures du cycle "SANI" peuvent
endommager votre produit.

5. Essuyez I'extérieur de la cafetiére avec un chiffon doux et humide.

6. Réinstallez tous les accessoires pour votre prochaine utilisation.

Nettoyage de routine

Toutes les cafetieres doivent étre nettoyées au moins une fois par mois (une

fois par semaine pour les zones a eau dure)

1. Remplissez le réservoir d'eau avec de I'eau et du détergent jusqu'au
repére maximum (le rapport eau / détergent est de 4: 1 et le ratio
spécifique est basé sur le manuel d'instructions du détergent). S'il vous
plait utiliser "Détartrant de machine a café domestique". Si aucun
détartrant n'est disponible, I'acide citrique peut étre utilisé a la place
(rapport eau / acide citrique 100: 3)

2. Placez une tasse de café sur le bac d'égouttage. Il faut veiller a aligner le
centre de la coupe avec la buse autant que possible.

3. Mettez I'appareil sous tension et appuyez sur le bouton "Start" pour
démarrer la cafetiére. Au bout d'un moment, I'eau s'égouttera dans la
tasse. A ce stade, débranchez la prise d'alimentation et arrétez la
cafetiére.

6.

. Laissez le détergent rester dans le réservoir pendant au moins 30

minutes.

. Rebranchez I'alimentation et démarrez la cafetiére de sorte que I'eau

dans la chambre de chauffage s'écoule complétement. Ouvrez le
couvercle supérieur et laissez le détergent ou l'acide citrique dans le
réservoir s'écouler dans la chambre de chauffage. Répétez les étapes
3-5 a deux reprises jusqu'a ce que toute I'eau dans le réservoir s'écoule.
Utilisez de l'eau (filtre sans café moulu ou capsule de café) pour
permettre a la cafetiere de travailler 3 cycles. Débrancher.

Nettoyage delaj jauge

La jauge d'eau dans le réservoir d'eau est équipée d'un filtre. Si le réservoir
d'eau contient du marc de café ou d'autres résidus, le filtre sera bloqué. Ne
tirez pas directement la jauge d'eau pour éviter que les restes ne tombent
dans la chambre de chauffage pendant le processus de retrait de la jauge
d'eau. L'approche correcte est la suivante : versez de I'eau froide dans le
réservoir d'eau, puis versez-la, répétez-la plusieurs fois, enlevez les grains
de café amovibles ou les restes, puis retirez la jauge d'eau pour la rincer.
Enfin, remettez la jauge d'eau dans sa position d'origine.

- Si vous constatez que la machine a café ne fonctionne pas correctement

. Pendant le processus de nettoyage, la sortie

ou que le volume d'eau diminue, il se peut que la
sortie d'eau chaude sur la jauge d'eau soit
bloquée par des débris. Vous pouvez retirer la
jauge d'eau, rincer la sortie d'eau chaude située
au centre de la partie inférieure de la jauge d'eau
avec de l'eau froide. Remettez le jauge d'eau
dans sa position d'origine apres le nettoyage.

d'eau chaude ne doit pas étre dilatée a l'aide
d'un outil, sinon la capsule de café peut éclater
pendant le processus d'infusion.

NE PAS EXPANDER
LE TROU




Dépannage

1 La cafetiere ne distribue pas ou le café ne distribue pas.

- Peut étre la sortie d'eau chaude sur la jauge d'eau est bloquée par des
débris. Nettoyez la jauge d'eau en suivant les instructions de la section
Entretien et nettoyage.

- L'aiguille perforante peut étre bouchée. Nettoyez I'aiguille perforante dans
le couvercle de la cafetiére.

- Des dépbts minéraux se sont formés. Nettoyez la cafetiere en suivant les
instructions de la section Entretien et nettoyage.

- La chambre inférieure ajoute trop peu d'eau. Besoin de 6 0z (177 ml) ou
plus. Avant de fermer le couvercle supérieur lors de la préparation du café,
veillez a ce que le niveau de liquide dans le réservoir diminue encore, puis
fermez le couvercle supérieur jusqu'a ce que le niveau de liquide arréte de
baisser.

2. Le café a mauvais godt.

- Trop peu de café moulu a été ajouté. Besoin de 10g ou plus.

- Mauvaise qualité et fraicheur du café.

- Mauvaise qualité de I'eau (utiliser de I'eau filtrée ou embouteillée).

3. Arrosez sur le comptoir sous I'unité.

- Réservoir d'eau trop rempli. N'ajoutez pas plus de 30 onces (900 ml) d'eau.

Certaines tasses / tasses ne versent pas proprement et peuvent dribbler
I'eau sur le c6té de la tasse et sur le comptoir.

4 Le café déborde du panier d'infusion.

- Utilisez un panier d'infusion amovible avec couvercle pour café moulu.

- Utilisez une quantité moindre de café moulu. 3 cuilléres a soupe sont le
nombre maximum de motifs a brasser.

- Lorsque vous utilisez du café en grains entiers, un moulin a café
automatique standard donnera le meilleur résultat. Veillez a ne pas
surcharger, car le café trés finement moulu peut provoquer un
débordement.

- L'anneau d'étanchéité autour de l'aiguille dans le couvercle est manquant.
Placez délicatement I'anneau d'étanchéité autour de l'aiguille et poussez
jusqu'a I'endroit.

5. Rafales de paquets de café en portions individuelles.
- Il'y a une variabilité dans le processus de fabrication de I'emballage
individuel, ce qui fait que certains types de sachets individuels sont plus

faibles aux joints, de sorte que le scellage de la feuille ne fonctionne pas.
Essayez une marque différente.

6. L'eau reste dans le réservoir.
Peut étre la sortie d'eau chaude sur la jauge d'eau est bloquée par des
débris. Nettoyez la jauge d'eau en suivant les instructions de la section
Entretien et nettoyage.
Ajouter trop d'eau. N'ajoutez pas plus de 30 onces (900 ml) d'eau.

7. Une fois branché, la cafetiere passe a I'état de fonctionnement par
défaut lorsqu'elle n'est pas allumée.
Cela peut étre le bouton de démarrage a été activé avant de le brancher.
Si cela se produit, aucune action n'est requise et la cafetiére cessera
automatiquement de fonctionner aprés une période de travail. Si vous
voulez le forcer a cesser de fonctionner, débranchez I'alimentation



Garantie limitée

Cette garantie s’applique aux produits achetés et utilisées aux E.-U. et au Canada. C’est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout
autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d’ceuvre pour une période d’un (1) an a compter de la date d’achat d’origine au Canada. Au
cours de cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou tout composant s’avérant défectueux, a notre gré, mais vous
étes responsable de tous les colts liés a I'expédition du produit et le retour d’un produit ou d’'un composant dans le cadre de cette garantie. Si le produit ou un
composant n’est plus offert, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, 'usure d’'un usage normal, I'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit
résultant d’'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s’applique seulement a I'acheteur original ou a la personne I'ayant regcu en
cadeau. La présentation du recu de vente d’origine comme preuve d’achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie
s’annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si I'appareil est soumis a toute tension ou forme d’onde différente des caractéristiques
nominales précisées sur I'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie
expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d’achat. Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou
d’adéquation a un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée a la durée de cette
garantie écrite. Cette garantie vous donne des droits Iégaux précis. Vous pouvez avoir d’autres droits qui varient selon I'endroit ou vous habitez. Certaines
provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne
s’appliquent peut-étre pas a votre cas.



